


Colori disponibili simil RAL

LISCIO

GOFFRATO LEGNO

Altri colori a richiesta su tabella RAL.

Tutti i portoni sezionali 
AlboDoor, sono costruiti 
per avere le migliori carat-
teristiche di coibentazione 
garantendo un significativo 
risparmio sui costi di riscal-
damento dell’abitazione.

Esempio di 
trasmittanza termica:
L=2500 x H=2610

U=1,6 W/(m2K)

Altri colori a richiesta su tabella RAL.
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MILLERIGHE LISCIO
RM8 - RM16

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor. 
Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1. 
Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione “salvadita”.
I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e 
conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.
I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono 
risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.



Design al mille per mille, firmato AlboDoor
TECHNIC

Minimalista fuori, ricca di tecnologia e di materiali di prima scelta dentro. Il portone 
TechnicA sorprende per le linee discrete che nascondono contenuti hi-tech 
assolutamente all’avanguardia.
Quando la bellezza interiore va a braccetto con il look più moderno. 

Apri una porta TechnicA

e fatti sorprendere dalla sua anima hi-tech
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Colori disponibili simil RAL
Altri colori a richiesta su tabella RAL.
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LISCIO

GOFFRATO LEGNO

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor. 
Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1. 
Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione “salvadita”.
I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e 
conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.
I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono 
risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.
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VERS

Tutti i portoni sezionali 
AlboDoor, sono costruiti 
per avere le migliori carat-
teristiche di coibentazione 
garantendo un significativo 
risparmio sui costi di riscal-
damento dell’abitazione.

Esempio di 
trasmittanza termica:
L=2500 x H=2610

U=1,6 W/(m2K)

Classica o moderna, liscia o goffrata: la porta esattamente come 
la vuoi tu. Il portone VersA risponde a qualsiasi esigenza e 
necessità.
Costruito al centimetro sulla tua casa, ti offre la massima libertà 
di scelta di materiali e finiture. L’unico limite è la tua fantasia. 

Apri una porta VersA

e fatti conquistare dalla flessibilità

Personalizzazione al tuo servizio, firmata AlboDoor
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LISCIO
GOFFRATO LEGNO

Colori disponibili
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La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor. 
Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1. 
Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione “salvadita”.
I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e 
conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.
I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono 
risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.

Tutti i portoni sezionali 
AlboDoor, sono costruiti 
per avere le migliori carat-
teristiche di coibentazione 
garantendo un significativo 
risparmio sui costi di riscal-
damento dell’abitazione.

Esempio di 
trasmittanza termica:
L=2500 x H=2610

U=1,6 W/(m2K)
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VERS LEGNO PVC

Puoi trovare tutta la libertà del portone VersA anche nel raffinato effetto legno PVC.

Apri una porta VersA

e fatti conquistare dalla flessibilità
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Colori disponibili simil RAL
Altri colori a richiesta su tabella RAL.
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LISCIO
GOFFRATO LEGNO

La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor. 
Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1. 
Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione “salvadita”.
I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e 
conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.
I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono 
risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.
Da oggi FuturA è anche disponibile nel raffinato effetto legno PVC.
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Arte moderna, firmata AlboDoor
FUTUR

La voglia di innovare rende ogni giorno degno di essere vissuto.
Il portone FuturA rivoluziona il concetto di ingresso conciliando 
tecnologia, materiali di qualità e know-how.
Le superfici completamente lisce della porta ti trasportano in una 
nuova dimensione di stile e design. 

Apri una porta FuturA

e tocca con mano il domani

Tutti i portoni sezionali 
AlboDoor, sono costruiti 
per avere le migliori carat-
teristiche di coibentazione 
garantendo un significativo 
risparmio sui costi di riscal-
damento dell’abitazione.

Esempio di 
trasmittanza termica:
L=2500 x H=2610

U=1,6 W/(m2K)
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Colori disponibili simil RAL
Altri colori a richiesta su tabella RAL.
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La sicurezza è uno degli obiettivi principali di AlboDoor. 
Tutti i portoni sezionali AlboDoor rispecchiano le severe normative europee EN 13241-1. 
Tutti i pannelli AlboDoor sono dotati della protezione “salvadita”.
I componenti d'acciaio zincato, preverniciato e di alluminio sono di grande robustezza e spessore e 
conferiscono alte prestazioni, equilibrio e stabilità ai tuoi portoni.
I pannelli di spessore 40 mm, coibentati mediante schiuma poliuretanica priva di CFC, garantiscono 
risparmio energetico, robustezza e grande durata nel tempo.

Tutti i portoni sezionali 
AlboDoor, sono costruiti 
per avere le migliori carat-
teristiche di coibentazione 
garantendo un significativo 
risparmio sui costi di riscal-
damento dell’abitazione.

Esempio di 
trasmittanza termica:
L=2500 x H=2610

U=1,6 W/(m2K)17
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Il calore dell’eleganza firmato AlboDoor

CLASSIC

Linee di classe che accendono di passione la tua casa. Il portone 
ClassicA rende l’ingresso dei tuoi sogni una realtà da vivere ogni giorno.
La cassettatura della porta crea un mirabile effetto di vivacità familiare, 
che racconta il tuo gusto per la vita. 

Apri una porta ClassicA

e immergiti nella bellezza senza tempo
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L’alternativa intelligente alla basculante

VERTIC

AlboDoor, da sempre allʼavanguardia nel mondo delle porte e dei 
portoni, regala una nuova emozione da aprire: Vertica, il portone a 
doghe verticali.

Apri una porta VerticA

e entra nella dimensione dell’innovazione.
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Particolare guarnizioni di 
tenuta.

Portoni di grandi dimensioni, maggiori di L=5.050 mm., 
vengono rinforzati con profili in acciaio zincati, cassette 
maggiorate e portarotelle doppi.

Rotella Duplex regolabile 
standard per E-200.

Vista interna del Modello ET100, il nuovo portone AlboDoor senza molle a vista
disponibile subito nelle dimensioni massime di 3000 mm di larghezza e 2500 mm di altezza 

Dettaglio della
molla a trazione

Dettaglio della
molla a trazione

Niente molle  a vista!

L’innovativo sistema di apertura/chiusura di cui è dotato rende questo portone
più durevole nel tempo, più facile da installare, più preciso nei movimenti, elegante e silenzioso
proponendosi come una intelligente alternativa alla basculante. 
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Bello anche dentro

Vista interna

Vista esterna

Microinterruttore di 
sicurezza per porta 
pedonale.

Maniglia e serratura 
interna con tre chiavi.

Zoccolo standard       
90 mm. compreso di 
guarnizione.

Zoccolo ribassato 30 mm. 
compreso di guarnizione.

30 mm.
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Pannelli
LINE

CLASSIC

VERS

FUTUR

TECHNIC
16 mm.

Pannelli monolitici a due facce di acciaio 
zincate e verniciate, all’interno delle quali 
è interposto un isolamento in poliuretano 
espanso (esente da CFC), atto a 
garantire un K< 0,40 kcal/m2 h °C.
La finitura estetica è:
facciata interna micronervata goffrata 
stucco, facciata esterna liscia, goffrata 
stucco, goffrata legno o millerighe. 

VERTIC
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Sezione montaggio oltre luce

Particolare sezione
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* vedi condizioni di garanzia

App disponibile su

C’è un mondo di passione dietro ogni venatura, c’è 
un’attenzione artigianale dietro ogni sfumatura.
Il portone NaturA racconta, attraverso ogni sua piega, la cura e 
la competenza con cui è stato realizzato. 
Perché “naturalmente” la casa rappresenta davvero il centro 
della tua vita.

Visita la sezione dedicata sul sito Albodoor.it

Scopri

eNATUR NATUR PLUS



Via Giorgio De Chirico, 4 - 26013 Crema (CR) - Italy
Tel. +39 0373 80445 - Fax +39 0373 254406

www.albodoor.it - info@albodoor.it

ALBODOOR È ANCHE:
PORTONI INDUSTRIALI - PORTONI A LIBRO - PORTE E PORTONI TAGLIAFUOCO

PORTE RAPIDE - RAMPE DI CARICO - SIGILLANTI - PORTE A BATTENTI - PORTONCINI D’INGRESSO
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